
 

 

 

 

 

SET Для отображения или изменения температуры настройки или в режиме, 

программирования можно выбрать параметр или подтверждение  действий 

 Запустить размораживание вручную. Задержитесь на 3 секунды. 

  

  При программировании он изменяет список параметров или повышает температуру 

настройки 

  При программировании он изменяет список параметров или снижает температуру 

настройки 

 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вносите никаких изменений заходящего параметр кроме 
ПРОСТО Установка температуры. Чтобы изменить настройки параметров могут привести к 
серьезным проблемы АППАРАТА. 

 

-  Frenox цифровой термостат имеют различные свойства для хранения продуктов 
безопасно в холодильнике, и также он имеет некоторые особенности 
определения проблем легко. 

- Для установки температуры: Нажмите кнопку установки непрерывно. Значок "С" 
начнет мигать, и вы увидите заданную температуру продукта. Используйте кнопки 
вверх и вниз для установки температуры, нажмите кнопку SET. заданной 
температуры начнет мигать а затем он остановится. Теперь вы можете 
использовать продукт в новой заданной температуры. Продукт будет работать с + 
3 С ° разницы. 

- ВСТУПИТЬ Список параметров: SET и DOWN нажмите кнопку в течение 5 секунд 
продолжительную. HY исчезнет на экране. Найдите описание параметров, 
которые вы хотели бы изменить в вверх или вниз, после внесения необходимых 
изменений в параметре, нажмите кнопку SET, для подтверждения параметров.  
Для ввода второй ряд параметров, после появления HY на экране, нажмите SET и 
Вниз продолжительную до тех пор пока ту увидеть PR2 на экране. 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИЧИНЫ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Аварийный сигнал открытой двери'dA'  :  
Если дверь остается открытым слишком долго,для осуществления внутренние температуры 
продуктов. 'Da' появится на экране, чтобы сказать вам, что дверь должна быть закрыта. При 
закрытии двери экран будет нормально. ( Эта функция не присутствует во всех продуктах ) 

 
Аварийный сигнал по высокой температуре 'HA' :  
причина: При загрузке, чтобы закрыть продувки воздуха каналов продукта. 
решение: Убедитесь, что вы загрузить продукты, как это показано в руководстве. 
причина: Вентилятор испарителя не работает 
решение: Изменение заводских установок параметров или неисправности вентилятора, войти в 
контакт с технической службой. 

 
 
 
Аварийный сигнал по низкой температуре'LA' : 
причина: Неисправность датчиков показания температуры 
решение: На панели управления вы увидите P1,P2,P3, пожалуйста свяжитесь с технической 
службой. 
причина: Цифровой неисправностью термостата. 
решение: пожалуйста свяжитесь с технической службой. 
 
Аварийный сигнал Цифровой термостат Недвижим'P1,P2,P3' 
причина: Неисправность датчиков показания температуры.  
решение: На панели управления вы увидите 'P1,P2,P3', пожалуйста свяжитесь с технической 
службой 

 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не вносите никаких изменений заходящего параметр. Никоим  без основаниям не менять 
параметр кроме параметра внутреннего тепло  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИ. ИНАЧЕ может 
произойти серьезный спад мощность в устройстве.  
 

 


